
Vi utfører: 

Tetthetstest

Termografering

Fuktmåling

Lekkasjesøk

Hvor tett er din bolig/bygg?



 Serviceleder Trygve Gulliksen
Tlf. 932 41 728

Vann-
lekkasjer

Bedre 

føre var!

Kruse Smith har lang erfaring med 
lekkasjesøk og utbedring av vannskader, 
og vet at de � este bygg har skjulte feil 
og mangler som enkelt kan avdekkes ved 
bruk av kvali� serte folk og moderne utstyr. 

Jo tidligere vannlekkasjen oppdages, desto 
lettere er det å begrense skadeomfanget og 
kostbare utbedringer i etterkant. Vi � nner 
lekkasjen og reparerer feilen, så � erner vi 
skadet materiell og foretar en kontrollert 
uttørking. Når fuktmålinger viser tørre 
verdier ferdigstiller vi gjerne skaden hvis 
ønskelig.

Kruse Smith utfører trykktesting og 
termografering av alle typer boliger/bygg, 
slik at feil og mangler avdekkes før det er 
for sent.  

Trykktesting kan utføres etter ønske, men 
bør helst gjøres i to omganger underveis 
i byggeprosessen; etter vindtetting og 
etter plastring. Du kan dermed utbedre 
svakheter før bygget er ferdig og minske 
kostnadene knyttet til eventuelle feil. 

Resultatet av trykktestingen dokumenteres
i henhold til NS-EN 13829 med krav i
TEK-10, og inneholder tetthetsbevis med 
lekkasjetall.


